


Les KitSun de Sun+ intégrés en toiture et raccordés au réseau permettent de bénéficier :

- 50% de Crédit d’Impôt sur le matériel TTC plafonné à 8000 € et 3000 Wc

- Tarif de rachat par EDF de l’électricité produite à 0 .57 € / Wc















GARANTIES:

-Sun+ garantit le matériel contre tout vice de fonct ionnement provenant d’un défaut de matière ou de fa brication    
pendant 2 ans à compter de la conclusion définitive de l’installation

- 90% de la puissance crête des modules est garantie sur 10 ans

- 80% de la puissance crête des modules est garantie sur 20 ans

72 cellule (125x125)

Silicium monocristallin

Cellules

MC4 compatibleConnecteurs

Diode BipassBoites de connexions

100 %  AluminiumCadre

900 mmLongueur des Câbles

14,5 KgPoids

1580 x 808 x 35Dimensions

24 VTension Nominale

170 WPuissance Max

Module Photovoltaïque Sun+  170 W 24 Volts

SRS 170 – 24 – M

72 cellules Silicium monocristallin

13.3 % de rendement de panneau moyen

Cadre Aluminium anodisé



Leader Mondial des Onduleurs Photovoltaïques

Conforme à la norme DIN VDE 0126-1-I

Haut rendement

Sectionneur DC intégré

En Option : Sunny Beam Ecran pour visualiser la produc tion

5 ans5 ans5 ansGARANTIE

30 Kg16Kg22 KgPOIDS

434 / 295 / 214434 / 295 / 214434 / 295 / 214DIMENSIONS (mm)

50 Hz / 60 Hz50 Hz50 Hz / 60 HzFREQUENCE

220 V – 240 V / 180 V – 260 V220 V – 240 V / 180 V – 260 V220 V – 240 VTENSION DE SORTIE

12 A10 A10 ACOURANT CONTINU MAX.

224 V – 600 V125 V – 600 V139 V – 400 VTENSION CONTINUE

94,10%96%93%RENDEMENT

2500 W2100 W1100 WPUISSANCE

SB 2500 SBV2100TLSB 1100MODELE



I: Crochet anti-dérapage

H: Étrier inter -moduleG: Étrier Final

F: Rail SupportE: Rail T anti UV

D: Panneau SolaireC: Chéneau

B: Crochet de FixationA: Couche PV-TEC

Éligible à la prime d’intégration architecturale 
DIDEME

Ventilation du système pour un meilleur rendement

Pour des toitures avec une inclinaison à partir de 1 0°

Le système d’intégration PV-TEC travaille avec un plan qui 
lui permet de dégager l’eau et l’air sous les panne aux 
solaires. 

Ce plan sert en plus a assurer l’étanchéité du toit vers le bas

D’une flexibilité maximale le PV-TEC est disponible sous 
forme de rouleaux. Il est donc idéal pour couvrir d es toits par 
des panneaux solaires, soit partiellement soit en r énovation 
complète.

Le PV-TEC est certifié RAL pour un angle de 10°à 60°et 
résiste a une vitesse de vent de 180 Km/h  et  il p ermet   
l’intégration de fenêtres standard

Garantie 10 ans sur la résistance des matériaux

En Option : Connections inférieures, latérales et p laques de ventilation



Des connecteurs simples males et femelles sont 
fournis pour le raccordement des branches 

- Système de verrouillage Snap In

-40°C…+90°CPlage de Température

Snap InSystème de branchement

1000 VTension Max.

30 ACourant nominal

Le câble solaire FLEX-SOL été particulièrement 
conçu pour les application Photovoltaïques.

- Résistance aux UV

- Résistance à l’usure

Bonne résistance à l’huile, la graisse et 
l’Ozone

Bonne résistance à l’usure et à l’abrasion

Résistant aux UV

Sans halogène

Double Isolation Classe II

Matière de la gaine Isolante : TPE-U

Brins : Class 5, étamés

En Option : Pinces de sertissages et de montage



Coffret de protection avec porte transparente équip é
d’un interrupteur sectionneur avec voyant.

+ Différentiel

+ Disjoncteur 

+ Étiquetage de sécurité

+ Parafoudre type 2: In 5kA Imax 15kA pouvoir de cou pure 3kA



SUNNY BEAM
Contrôleur de rendement Sun+




